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Hink
Benämning Diameter (utv) mm. Höjd mm. Vikt g. Volym (bräddfull) l. Stålgrepe g. Bandgrepe g. Tryck & dekor Antal/pallplan st. 
Emsafe 3,4 l. ø197 197 156 111 3,6 21,5 5 Offset/IML 24

Lock
Varianter Diameter (utv) mm. Vikt g. Höjd monterat mm.     Staplingshöjd mont. mm.  Volym under lock l.   Tryck & dekor
Emsafe ø197 ES 194 27 157 149 3,5 Offset/IML
Emsafe ø197 ESM 194 29 162 158,5 3,6
Emsafe ø197 ESS 194 32 157 148 3,4 IML

Leveransförpackning
Leveransförpackning Antal st. Lev. höjd mm.
Hink på pall (1200x800) 1056 1210

Lock (ES) i container på pall (1200x800) 2592 595

Lock (ESS) i container på pall (1200x800) 2736 730

Lock (ESM) i container på pall (1200x800) 2592 645

Emsafe 3,4 l. ø197

Produktinformation

2021-01-18, Reservation för eventuella tryckfel och förändringar

Information
Emsafe möter högsta krav på täthet, produktskydd och öppningsbarhet. Förpackningarna har hög detaljfinish och en genomtänkt
konstruktion. En patenterad plombering hjälper till att lossa locket från hinken samtidigt som den ger en tamper evidence funktion.
Förpackningen är väl lämpad för både livsmedelsprodukter och kemtekniska produkter, färg, spackel etc.


